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   FC 100  
DÉTERGENT SUPER ACTIF POUR LE NETTOYAGE EN PROFONDEUR 

 

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES 

FC 100 est un détergent liquide SUPER CONCENTRE recommandé pour le nettoyage des sols et des surfaces  

dures et équipements avec saletés organiques et inorganiques particulièrement tenaces ; il est donc recommandé  

pour le nettoyage des industries, entrepôts, ménages collectifs et communautés.   

La forte concentration de la formulation permet le nettoyage en profondeur des sols et des surfaces dures déjà à  

faibles concentrations.  

Les solvants et les tensioactifs présents émulsionnent rapidement tous les types de saleté particulièrement tenaces 

 aussi, déposée sur les surfaces soumises à un trafic intense. 

 La formulation à mousse contrôlée et l'absence d'alcali caustiques permettent également d'utiliser des systèmes  

mécaniques, en réduisant les risques, les coûts et les durées de fonctionnement.  

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Versez à travers le spécial doseur une dose (20ml) de produit dans 8 à 10 litres d'eau ou 1/2 dose dans 5 litres d'eau. 

Appliquez avec les systèmes traditionnels à main et mécanique. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Aspect        : Liquide clair violet légèrement visqueux 

Parfum        : fleuri vert 

Densité 20°C        : 1.000 - 1.010 g/cm3 

pH tel quel        : 11.5 ± 0.5 

Solvants       : présents 

Alcalis caustiques       : absents 

Ammoniaque        : absent 

Contient (Reg. CE/64812004): < 5% tensioactifs anioniques el non ioniques, edta tétrasodique, 

parfum. 

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme 

spécifications. 

 

AVERTISSEMENTS 

Pour l’utilisation respecter attentivement les instructions données sur la fiche de sécurité aussi. 

Éviter de verser le produit ou de jeter le flacon dans la nature. Produit à usage professionnel.                                         
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