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A chaque Univers, son produit !

RISAN

DESINFECTANT PARFUME A BASE DE SEL D’AMMONIUM QUATERNAIRE
ENREGISTRE AU MINISTERE DE LA SANTE ITALIEN N. 13131

CARACTERISTIQUES GENERALES

RISAN est un détergent désinfectant liquide parfumé a I'essence de citron, indiqué pour le nettoyage et la
désinfection des sols, des murs, des surfaces dures en général et pour la désodorisation des locaux tres fréquentés.
Il peut étre utilisé sur tout type de sol et de surface résistante a I'eau.

L’utilisation de Risan est recommandée dans les hotels, les écoles, les hopitaux, les communautés, en général,
les cantines, les cuisines, les bureaux et les locaux publics et privés, pour la désinfection des sols, des surfaces
dures, du mobilier, des tables, des portes et fenétres, des bureaux, des téléphones et des ordinateurs.
L'ingrédient actif contenu dans le Risan est constitué de sels d'ammonium quaternaire en mesure du 6% efficace
contre les bactéries Gram+, Gram- et la contamination fongique typiques des locaux fortement fréquentés.

Les tensioactifs présents dans la formulation de ce produit désinfectant facilitent la pénétration de I'ingrédient
actif dans les dépdts organiques, permettant ainsi une activité biocide compléte, méme au-dessous de la couche
de saleté organique, qui est dispersée et émulsionnée dans la solution détergente et désinfectante.

CONDITIONS D’EMPLOI

Lavez les surfaces avec une solution a 1 % de Risan dans I’eau (100 grammes de produit tous les 10 litres d’eau).
L'application peut étre réalisée par pulvérisation, éponge, par nébulisation et avec tout autre systeme manuel ou
mécanique. Retirez le liquide de lavage et laissez sécher les sols et les surfaces traitées.

Risan dilué a 3 - 5% dans I'eau et nébulisé sur les surfaces permet d'obtenir un parfum agréable et persistant,
éliminant les odeurs désagréables présentes et empéchant leur réapparition.

Bien rincer a 1’eau potable au cas ou le produit se répartirait sur les surfaces qui aprés vont étre en contact direct
avec les aliments.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Liquide limpide jaune
Densité 20°C :1.000 - 1.010 g/lcm3
Résidu a sec 105°C : 10%

pH tel quel 195105

Tensioactifs non ioniques :3%

Tensioactifs cationiques (alchildimetilbenzilammoniocloruro 50%) :12 %

Parfum : citron

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas étre
prises comme spécifications.

AVERTISSEMENTS

Pour I’utilisation respecter attentivement les instructions données sur la fiche de sécurité.
Eviter de verser le produit ou de jeter le flacon dans la nature. Produit a usage professionnel.
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