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   ZETATRE P 
DÉSINFECTANT BIOCIDE  

ENREGISTREMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ ITALIEN N°. 13134 

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES 

 ZETATRE P est un produit liquide à l’activité élevée, formulé pour la désinfection et la désodorisation de lieux  

(pièces) à usage civil et industriel. Le principe antibactérien actif consiste en un mélange de sels d'ammonium  

quaternaire (7,5 %) choisi de manière à présenter l'efficacité biocide la plus élevée et la moins grande inactivation  

de la saleté organique. La formulation inclut également des agents tensioactifs non ioniques qui décomposent et  

émulsifient les dépôts organiques dans lesquels se cachent les proliférations bactériennes, déterminant ainsi leur  

détachement des surfaces auxquelles ils adhèrent et la dispersion dans les solutions d'utilisation, permettant ainsi à  

l'ingrédient actif d'agir en profondeur.  

Aux solutions indiquées, ZETATRE P agit contre une grande variété de micro-organismes pathogènes, responsables 

 d'infections graves et d'épidémies telles que Pseudomonas Aeruginosa, Staffilococcus Aureus, Escherichia Coli,  

Enterococcus et contre les fongiques les plus communs tels que Candida et Aspergillus, virus.…  

ZETATRE P est agréablement parfumé au pin et, en plus d’une bonne désodorisation, assure une grande  

persistance de l’arôme dans l’environnement; aux concentrations recommandées, le produit ne nécessite pas  

de précautions particulières pour les opérateurs et n'est pas corrosif pour l'équipement. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 

ZETATRE P est utilisé, dilué dans de l’eau dont la concentration est de 100 grammes pour 10 litres d’eau (1 %) 

par une application des méthodes traditionnelles (manuelle, mécanique, et par nébulisation). 

Pour les contaminations organiques très résistantes et persistantes le produit peut être utilisé de manière plus 

concentrée ou même sous forme pure. Laissez la solution en contact avec les surfaces à désinfecter pendant 

environ 15 minutes, dans le cas de surfaces ou d'équipements destinés au contact direct avec des denrées 

alimentaires ou à d'autres fins particulières, effectuez un rinçage à fond avec de l'eau potable avant de les 

utiliser. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Aspect         : liquide limpide vert 

Densité a 20°C        : 0.997 ± 0.05 g/cm3 

pH tel que         : 10.2 - 0.5 

tensioactifs cationiques (alchildimetilbenzilammoniocloruro 50%)  : 15 % 

tensioactifs non ioniques       : < 5 % 

parfum        : pin 

Rapidement Biodégradable. 

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme 

spécifications. 

 

AVERTISSEMENTS 

Évitez de verser le produit ou de jeter le flacon dans la nature. Éliminer conformément aux réglementations 

 locales, nationales et communautaires  en vigueur. Produit à usage professionnel.                                         Màj. N° 2 

 FABRICANT CERTIFIE 

 

FICHE TECHNIQUE 


